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                   VYSEKÁVAČE RÚR 
 

 
Efektívne a racionálne vysekávače prienikov rúr rôznych 
materiálov , ako oceľ, nerez, atď.   
Manuálny, alebo elektrický pohon. 
Všade, kde je nutné zvárať rúry v 90°- uhle, dosiahnete s 
našimi vysekávačmi veľmi rýchlo a precízne správny 
výsek. 
Vhodné na dvojité rohové spojenia. 
 

 

 

Model Vonkajší priemer 
rúry - ∅ 

Vonk. priem rúry ∅ 
pre odtok zinku 

Max. hrúbka steny 
rúry (oceľ) 

Váha 

                     AL 1 

 
∅  27,9 mm 
∅  33,7 mm 
∅  42,8 mm 

  
4,0 mm 
4,0 mm 
4,0 mm 

 
 

8,0 kg 

              AL 2 

 
∅  48,0 mm 
∅  60,3 mm 

  
4,0 mm 
4,0 mm 

 

 
 

15 kg 

             AL U 

  
 

∅  27 bis 60,3 mm 

 
 

4,0 mm 
 

 
 

7,0 kg 

 

 
       AL 1-2 E 

∅  27,9 mm 
∅  33,7 mm 
∅  42,8 mm 
∅  48,0 mm 
∅  60,3 mm 

 5,0 mm 
5,0 mm 
5,0 mm 
5,0 mm 
5,0 mm 

 
 

87,0 kg 

   

 
AL 1-2 U 

∅  27,9 mm 
∅  33,7 mm 
∅  42,8 mm 
∅  48,0 mm 
∅  60,3 mm 

 
 

∅  27 bis 60,3 mm 

5,0 mm 
5,0 mm 
5,0 mm 
5,0 mm 
5,0 mm 

 
 

93,0 kg 

 
 
ROZDIELNE   PRIEMERY   HNEĎ 
Na rozdiel od veľkých vysekávacích  
strojov s rôznymi pomocnými nástrojmi  
je náš vysekávač “vždy pripravený“.  
Jeho cena nedosahuje ani zlomok 
spomínaného pomocného nástroja.  

 
 

ELEKTRICKÝ POHON 
Pri intenzívnom používaní vysekávača  
doporučujeme model s 2,2 kW - 
elektromotorom. Motor tvorí jeden celok s 
excentrickým hriadeľom na pohon náradia 
vysekávača 
 

 

 

 

 

 
ODTOK ZINKU 
Špeciálny model vysekávača je vhodný aj na 
výsek odtekových štrbín v oceľových rúrkach 
a jokloch. 

 
MANUÁLNA OBSLUHA 
Manuálne obsluhované vysekávače je  
jednoduché uchytiť na stenu. Vďaka 
špeciálnemu excentrickému hriadeľu 
a pákovému efektu stačí minimálna 
vynaložená sila. 
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